
 

 

小型相対湿度トランスミッタ 
D M 5 0 9 シリーズ 

 

 

 

 

 

 

DM509 はポータブルで高精度の相対湿度・温度計です。現場で簡単に湿度・温度のチェック

が出来ます。プローブと本体が一体になっているタイプと、プローブが長さ１メートルの

ケーブルで接続されているセパレートタイプの 2 種類があります。オートパワーOFF 機能に

より無駄な電池の消耗を防ぎます。長期安定性に優れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D M 5 0 9 シリーズ仕様書 

 

 

D M 5 0 9 シリーズ外観図 

 

品番   DM509-1 一体型 

DM509-3 セパレート型 

相対湿度-測定範囲  0 ～ 100 

相対湿度-測定精度    ±2%RH(10～95%RH)25℃基準 

相対湿度-分解能      0.1%RH 

温度係数                 0.05%RH/℃ 

温度-測定範囲            -20℃～+60℃ 

温度-精度                ±0.2℃ 

温度-分解能              0.1℃ 

応答時間                 9V アルカリ電池 

オートパワーOFF          約 12 分後自動的に OFF 

ローバッテリー           BAT が表示する 

使用時間                 約 200 時間（アルカリ電池） 

表示                     3 1/2 桁 10mm 液晶 

 


