
 

 

小型相対湿度トランスミッタ 
S 5 0 3 シリーズ 

 

 

新しい S-503 湿度発生器は、現在、出庫可能です。S-503 湿度発生器は校正､相対湿度セン

サ及びトランスミッタのオペレーションを確証する目的で作られました。発生器は､5 個の

19 ㎜ﾌﾟﾛｰﾌﾞを同時に校正できます。相対湿度は 10 から 80％RH(10,20,30,50,70 及び 80%)

で選択できます。湿度シュミレータは､水チャンバーと乾燥剤チャンバーから構成されてい

て､テストチャンバー内の設定された湿度値を作ります。チャンバーの湿度の平衡は、大変

速く、かつ 0.5％以上の安定性でコントロールされます。別の湿度照合機器（鏡面冷却式湿

度計その他）により湿度の精度を確実なものにしています。ユニットは 9-12V 間または、

120V/230VAC(付属)のアダプタで供給されます。S-503 は必要な時に容易に再チャージされ

る目に見える水槽と乾燥剤の入ったチャンバーを内蔵しています。チャンバー内の空気は、

最大限に湿度を均一にするため軸状のファンで、絶えず撹拌しています。テスト中のトラ

ンスミッタは内蔵の電源(15VDC，最大30mA)により供給されます。表示は実際のチャンバ

ー内の湿度を示し､トランスミッタの出力は、0-1V，0-5V，0-10V または、4-20mA のいず

れかになります。 

 

 

 

 

 

 

 



S 5 0 3 シリーズ仕様書 

 

供給電圧            9-12VDC,120or230VAC アダプタより供給 

 

湿度範囲            10-80%RH 

 

相対湿度            10,20,30,50,70 及び 80%RH 

 

相対湿度精度          ±2%RH 

 

相対湿度安定性         0.5%RH 以上 

 

セットポイントの安定時間    5 分 

 

動作温度（周囲）        15-35℃ 

 

温度精度            ±0.3℃ 

 

トランスミッタの供給電圧    15VDC、±10%（最大 30mA） 

 

表示              3 1/2 デジタル LCD、1.3mm(高さ) 

 

電圧の読み取り         0-1, 0-5 及び 0-10VDC 

 

電流の読み取り         4-20mA DC 

 

乾燥材チャンバー        容量 40g 

 

飽和材チャンバー        容量 10ml 

 

寸法              240 x 185 x 80 mm 

 

プローグ差し込み口       5 x 18.5mm 

 

重量              1.5 Kg 

 


